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Mainz             
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Regelquerschnitte 

A0

Landeshauptstadt Mainz
Stadtplanungsamt

AUSFÜHRUNGSPLANUNG FREIANLAGEN
- Regelquerschnitte - 

Neugestaltung Bahnhofstraße /
Münsterplatz    2. Bauabschnitt
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Betonpflaster mit Natursteinvorsatz
Rastermaß 30x20x12 cm / 20x20x12 cm

Ev2> 45 MPa

Ev2> 120 MPa 

Gefälle variiert
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Gefälle variiert

Gefälle variiert

Übergangs-/Anpassungsstreifen
Naturstein-Mosaikpflaster 4/6, 
versetzt Nass-in-Nass
unter Verwendung von Haftgrund
Dehnungsfugen alle 6-8m 
durch nachträglichen Schnitt 
und dauerelestische Ausfugung

Tragschicht, Beton C20/25, D: 15 cm

Planum, anstehender verdichteter Boden, 
Ev2 >45 MPa

Bettung Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, D: 4 cm 

Schottertragschicht 0/32, 
Ev2 >100 MPa, D: 31 cm

Planum, anstehender verdichteter Boden, Ev2 >45 MPa

Ev2> 45 MPa

Ev2> 100 MPa 

Ev2> 45 MPa

Ev2> 100 MPa 

Schlitzrinne D400
Polymerbetonkörper,
Schlitzaufsatz asymmetrisch, verzinkt
Schlitzhöhe 150mm
z.B. ACO DRAIN Multiline V 150 S
Betonfundament C20/25, D: 20 cm

Fassadenanschlusspunkt
Arbeitsfuge Estrichband 4-5mm

Schottertragschicht 0/32,  D:25 cm

HB `A1´, Granit, Vorderkante r: 2cm

Planum, anstehender verdichteter Boden, Ev2 >45 MPa

Fundament und Rückenstütze, D: 20cm, Beton C20/25
Schottertragschicht 0/32, D:10 cm

Frostschutzschicht 0/32,
Ev2 >120 MPa, D: 39 cm

Asphalttragschicht AC 32 TN, D: 14cm

Asphaltdeck- /Asphaltbinderschicht

Planum, anstehender verdichteter Boden,
Ev2 >45 MPa

Bitumenemulsion für den Schichtenverbund

taktile Fräsung
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Übergangs-/Anpassungsstreifen
Naturstein-Mosaikpflaster 4/6, 
versetzt Nass-in-Nass
unter Verwendung von Haftgrund
Dehnungsfugen alle 6-8m 
durch nachträglichen Schnitt 
und dauerelestische Ausfugung
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Gefälle variiert Gefälle variiert

Tragschicht, Beton C20/25, D: 15 cm

Planum, anstehender verdichteter Boden, 
Ev2 >45 MPa

Betonpflaster mit Natursteinvorsatz
Rastermaß 30x20x12 cm / 20x20x12 cm

Bettung Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, D: 4 cm 

Schottertragschicht 0/32, 
Ev2 >100 MPa, D: 31 cm

Planum, anstehender verdichteter Boden, 
Ev2 >45 MPa

Ev2> 45 MPa

Ev2> 100 MPa 

Ev2> 45 MPa

Ev2> 100 MPa 

Schlitzrinne D400
Polymerbetonkörper,
Schlitzaufsatz asymmetrisch, verzinkt
Schlitzhöhe 150mm
z.B. ACO DRAIN Multiline V 150 S
Betonfundament C20/25

Fassadenanschlusspunkt
Arbeitsfuge Estrichband 4-5mm

Schottertragschicht 0/32,  D:25 cm

Tiefbord Granit 30x10 cm, allseitig gesägt und geflammt, 
Vorderkante radial, r: 2cm

Fundament und Rückenstütze, D: 20cm, Beton C20/25

Schottertragschicht 0/32, D:10 cm

Planum, anstehender verdichteter Boden, Ev2 >45 MPaHB `A1´, Granit, Vorderkante r: 2cm

Planum, anstehender verdichteter Boden, Ev2 >45 MPa

Fundament und Rückenstütze, D: 20cm, Beton C20/25
Schottertragschicht 0/32, D:10 cm

Ev2> 45 MPa

Ev2> 120 MPa 

Gefälle variiert
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Frostschutzschicht 0/32,
Ev2 >120 MPa, D: 39 cm

Asphalttragschicht AC 32 TN, D: 14cm

Asphaltdeck- /Asphaltbinderschicht

Planum, anstehender verdichteter Boden,
Ev2 >45 MPa

Bitumenemulsion für den Schichtenverbund

taktile Fräsung
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Übergangs-/Anpassungsstreifen
Naturstein-Mosaikpflaster 4/6, 
versetzt Nass-in-Nass
unter Verwendung von Haftgrund
Dehnungsfugen alle 6-8m 
durch nachträglichen Schnitt 
und dauerelestische Ausfugung

Ev2> 45 MPa

Ev2> 100 MPa 

Ev2> 45 MPa

Ev2> 100 MPa 

Gefälle variiert
Gefälle variiert
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Ausstattungsband
Natursteinpflaster 11/11, allseitig gesägt, Oberseite 
geflammt, sichtbare Kanten leicht nachbehauen
versetzt Nass-in-Nass
unter Verwendung von Haftgrund
Dehnungsfugen alle 6-8m bzw. an Einbauten 
durch nachträglichen Schnitt 
und dauerelestische Ausfugung

Tragschicht, Beton C20/25, D: 20 cm

Planum, anstehender verdichteter Boden, Ev2 >45 MPa
Schlitzrinne B125
Polymerbetonkörper,
Schlitzaufsatz asymmetrisch, verzinkt
Schlitzhöhe 150mm
z.B. ACO DRAIN Multiline V 150 S
Betonfundament C20/25, D: 20 cm

Fassadenanschlusspunkt
Arbeitsfuge Estrichband 4-5mm

HB `A1´, Granit, Vorderkante r: 2cm

Planum, anstehender verdichteter Boden, Ev2 >45 MPa

Fundament und Rückenstütze, D: 20cm, Beton C20/25
Schottertragschicht 0/32, D:10 cm

Planum, anstehender verdichteter Boden, 
Ev2 >45 MPa

Schottertragschicht 0/32,  D:25 cm

Ev2> 45 MPa

Ev2> 120 MPa 

Gefälle variiert

Frostschutzschicht 0/32,
Ev2 >120 MPa, D: 39 cm

Asphalttragschicht AC 32 TN, D: 14cm

Asphaltdeck- /Asphaltbinderschicht

Planum, anstehender verdichteter Boden,
Ev2 >45 MPa

Bitumenemulsion für den Schichtenverbund
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Betonpflaster mit Natursteinvorsatz
Rastermaß 30x20x12 cm / 20x20x12 cm

Bettung Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, D: 4 cm 

Schottertragschicht 0/32, 
Ev2 >100 MPa, D: 31 cm

Planum, anstehender verdichteter Boden, 
Ev2 >45 MPa
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Tragschicht, Beton C20/25, D: 15 cm

variiert ca. 35cm30 164 60 672
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Ev2> 45 MPa

Ev2> 100 MPa 

Ev2> 45 MPa

Ev2> 120 MPa 
30x25 

Gefälle variiert
Gefälle variiert

Fassadenanschlusspunkt
Arbeitsfuge Estrichband 4-5mm

Begehbarer Bereich 
Betonpflaster mit Natursteinvorsatz
Rastermaß 30x20x12 cm / 20x20x12 cm

Bettung Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, D: 4 cm 

Schottertragschicht 0/32, 
Ev2 >100 MPa, D: 16 cm

Planum, anstehender verdichteter Boden, Ev2 >45 MPa

Tiefbord Granit 30x10 cm, allseitig gesägt und geflammt, 
Vorderkante radial, r: 2cm

Fundament und Rückenstütze, D: 20cm, Beton C20/25

Übergangs-/Anpassungsstreifen
Naturstein-Mosaikpflaster 4/6, versetzt Nass-in-Nass
unter Verwendung von Haftgrund
Dehnungsfugen alle 6-8m 
durch nachträglichen Schnitt 
und dauerelestische Ausfugung

Tragschicht, Beton C20/25, D: 15 cm
Schottertragschicht 0/32,  D:10 cm

Planum, anstehender verdichteter Boden, Ev2 >45 MPa

Gefälle variiert

PKW Stellplatzbereich 
Betonpflaster mit Natursteinvorsatz
Rastermaß 30x20x12 cm / 20x20x12 cm

Bettung Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, D: 4 cm 

Schottertragschicht 0/32, 
Ev2 >100 MPa, D: 31 cm

Planum, anstehender verdichteter Boden, 
Ev2 >45 MPa
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Frostschutzschicht 0/32, 
Ev2 >120 MPa, D: 39 cm

Asphalttragschicht AC 32 TN, D: 14cm

Asphaltdeck- /Asphaltbinderschicht

Planum, anstehender verdichteter Boden, 
Ev2 >45 MPa

Bitumenemulsion für den Schichtenverbund

HB `A1´, Granit, Vorderkante r: 2cm
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Ev2> 45 MPa

Ev2> 100 MPa 

Ev2> 45 MPa

Ev2> 120 MPa 

Gefälle variiert Gefälle variiert
Gefälle variiert Gefälle variiert

Asphaltdeckschicht
Farbasphalt nach Bemusterung und 
Abstimmung auf den Pflasterbelag

Rundbordstein 
als Sonderbord ohne Dossierung
Granit, H: 25 cm, B: 27cm
Vorderkante radial r=20mm
Dehnungsfuge alle 6-8m
Fundament: Beton C20/25

Pflasterbelag Münsterplatz
Dicke:            12 cm 
Rastermaß: 30x20, 20x20, 
Fuge:        4mm
Aufbau siehe Übersicht Regelaufbauten

Pflasterrinne
Betonwerkstein mit Natursteinvorsatz analog Platzfläche

Dicke: 12 cm
Rastermaß: 30x20

Fuge: 4mm
Fundament: Beton C20/25

Verfugung wasserdicht mit Spezialmörtel,
Farbton der Fuge in Abstimmung auf Pflasterbelag

Asphalttragschicht AC 32 TN

Frostschutzschicht, Schotter 0/32, 0/45

Planum, anstehender verdichteter Boden

Bitumenemulsion für den Schichtenverbund

Begehbarer Bereich 
Betonpflaster mit Natursteinvorsatz
Rastermaß 30x20x12 cm / 20x20x12 cm

Bettung Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, D: 4 cm 

Schottertragschicht 0/32, 
Ev2 >100 MPa, D: 16 cm

Planum, anstehender verdichteter Boden, Ev2 >45 MPa

Rundbordstein 
als Sonderbord ohne Dossierung
Granit, H: 25 cm, B: 27cm
Vorderkante radial r=20mm
Dehnungsfuge alle 6-8m
Fundament: Beton C20/25
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Die Regelquerschnitte sind stets zusammen mit den 
Regelaufbauten zu betrachten.
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