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Béschlussvorschlag ; '- . s :

Der BEIbehaItung elnes verbesserten Warmeschutzstandards bel Neubauvorhaben und Samerungen im
Geb#udebestand wird zugestimmt: - :

Die Verwaltung Wwird beaufiragt, dafur Sorge zu tragen dass fﬂr Hlle Bauvorhaben der Stadt sowxe mr alle
Bauvorhaben , auf die'Einfluss genommen werden kann, folgencle U- Werte vorgeschneben werden' g
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Dach 0,17 W/ (m? K) ‘Dach : ‘OZWI(mZK)

Keller 0,25 W/ (m? K) " Keler 0,4W/(m2K) -
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_ Anforderungen an den Warmeschutz ' : '

GemaR Beschluss des Bauausschusses vom 14 05. 2002 sind alle Bauvorhaben der
Stadt gegentiber der Energieeinsparverordnung mit einem verbesserten Warme-
schutzstandard auszufuhren. In‘den beiden nachfolgenden Tabellen sind sowohl die
- Anforderungen nach der Energleelnsparverordnung als auch nach dem Beschluss
des Bauausschusses angegeben

Anforderungen an dén
Waéarmeschutz nach der
Energieeinsparverordnung
bel Sanlerungen
Bauteil - | U-Wert | Ddmmschichtdicke
' Wim*K)l{  [om]
WLG 040|WLG 035
Aufdenwand 0,35 10 9
[(Aufiendé@mmung) ,
|Dach 0,25 15 13 |
Kellerdecke 0,40 9 8
Fenster ' 1,70 . - -

Anforderungen an den Wérmeschutz
nach dem Beschluss des Bauausschusses

Sanierungen Neubauten
|Bauteil ‘| U-Wert | Dammschichtdicke | U-Wert | Dammschichtdicke |
[W/(m?* K)] [cm] [Wi(m? K)] [cm]
WLG 040 |WLG 035 |wLG 040{WLG 035
AuBenwand 0,30 12 11 0,21 17 15
(AuBendammung) ) : _
"|Dach 0,20 19 17 0,17 22 19
" IKellerdecke 0,40 9 8 0,25 15 | 13
Fenster 1,40 - - 1 .30 : - - -

- An"merkungen: 1. Die Dammschichtdicken bas1eren auf einer Ausfﬂhrung der lragenden Bauteile.aus:
*  Beton.Werden andere Baustoffe verwendet, so ergeben sich etwas gerlngere :
Dammschichtdicken. : .

2. WLG = Warmeleltféhlgkettsgruppa ' :
3. U Wert Wﬁrmedurchgangskoafﬂzient (engl Unit of heat- transfer) fnlher k-Wert ‘

T

. TARelnholzEnerge\EnEVVAnforderungen an den Wameschulz doc



: ..Problembeschreibung I Begriindung

B RN -t

11. Sach\rerhalt

2 Lbsun S A

8. Altematwen - ) - '_. I : t :

. Sachverhalt - T : 6 & P e oy B

. Ldsung - o “ * o ,

. Alternativen’ : . .

: AusgabeanlnanZEerung . e o3 B . s o . . S
a) einmalige Ausgabén ' : o L
b) laufende Ausgaben einschi. Foigekosten (zB Sach und Personalkosten Schuldendienst) ) )

< . -

Mit dem Beschluss des Bauausschusses vom 3.9.1998 wurde die Ntedngenergtehauébauweise flir Neubauten
und Sanierungsvorhaben der Stadt sowie fiir alle’ Bauvorhaben, .auf die Einfluss genommen werden kann,
vorgeschrieben. Der Nledngenerglehausstandard definierte sich nach deh Grenzwerten, die in der
Warmeschutzverordnung 95 vorgeschrieben waren, abziiglich 25 %. 3

Am 01.02.2002 trat die Energxee[nsparverordnung (EnEV) in Kraft. Diese 6ste die seit 1996 gilitige -
Wérmeschutzverordnung und die: Heizungsanlagenverordnung ab. Sie soll den Niedrigenergiehausstandard
verbindlich vorschrelben Sle sieht jedoch Grenziverie zwischen 46 und 103 kWh/ (m?*a) in Abhzngigkeit von '
det Geb&udeform'vor, Die Definition fiir Nledngenerglehauser sieht einen oberen Grenzwert von 70°’kWh :
/(m**a) vor, Dieser wird bei ungunsﬁgen Geb#udeformen fach den Berechnungén der EnEV weit ol

‘tiberschritten. Zusatzlich kénnen Mangel an der Gebﬁudehu!le durch den Einsatz erneuerbarer Energlen oder
hocheéffiziente Gebsudetechnik ausgegl:chen werden, .

Mit dem Inkrafttreten muss der Wéilmeschutznachwels fur. Neubauten nach neuen Rechenvorschrlften '
erbracht werden Damit verlterl der Beschluss des’ Bauausschusses seine Grundlage. .
0
Da baulicher Wénneschutz immier gdnstuger (ca ‘l 5 Cerit je: emgesparter kWh) umzusetzen ist, als- dle
Nutzung erneuerbarer Energien (ca: 7 - 30 Gent je eingesparter kWH ohne Forderung), sch!égt der
Klimaschutz-Beirat vor, dtese durch entsprechende Vorgaben fl.]l' Warmedurchgangskoeff ZIenten verblndllch
vorzuschreiben. :
Der Antell der Mehrkosten der Nledngenerglehausbauwelse im Vergielch Zur Wérmeschulzvernrdnung von
1995 betrug 3 %: Finanzieile Ernsparuhgen ergeben sichi im Lauf der gesamten Nutzungsdauer der Gebude.

- Im Vergleich zur EnEV liegen noch keine Daten vor. Def Anteil der ‘Mehrkosten muss jedoch deutlich medrlger ;
'sein, da die Grenzwerte nach EnEv hoher sind, als die der Warmeschutzverordnung Die ;
.Energleeinsparverordnung siehit mehr Freiheit-fir den Planer vor. Dennoch ist es sinnvoll drese
einzuschrénken, da die Erfahfungén in der Bauverwaltung belegen, dass energettsch ‘optimiertes: Bauen unter
wirtschaftlich giinstigen Voraussetzungen vorranglg durch gut gedammte Auﬁenbautelle zu reahsreren ist

L

a) Auf Empfehlung des Kllma-Bl.lndmsses Ahanza del: Cllma e.V. und des Bundes fur Umwelt und Naturschuts
Deutschiand, BUND wird der Wérrneschutzstandard kLinﬁiger Neubauten d:e in der EnEV vorgaschrieben

. Grenzwerte um 30 % unterschreiten
b} Die vom Deutschen Stédletag vorgeschlagenen Grenzwerte (Bautelle bei Sanierungen) sollen verblnd!tch
fir Neubau- und Samerungsvorhaben vorgeschrieben wérden, Diese Werte'haben sich in Sluttgart, Frankfurt
und Hamburg als umselzbar erwiesen: Im Samerungsfall sind bauteilbezogene Grenzwerte sinnvoll, da
Grenzwerte fiir den spezifischen. Heizenergiebedarf bezogen auf die beheizte Fidche nicht immer mit einzelnen
MaRnahmen erzielt werden Kﬁnnen Auch stoRen die errelchbaren U-Werte an’ Grenzen durch d1e vorhandene

Bausubstanz.
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