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Projekt:

LV: GLT-Dienstleistungen
0z Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
01.
01.01. Gebaudeleittechnik
Alle definierten Leistungen fir die Implementierung von
BACNET-Controllern sind vollumfanglich auszufiihren.
BACNET: Aufschalten auf LEITWARTE
- Ubertragung und Visualisierung von Datenpunkten
Am Leitrechner sind alle Datenpunkte verfugbar:
Digitale Ein- / Ausgénge
Analoge Ein- / Ausgange
Betriebsstunden
Verbrauchszahlung (Wéarme-, Wassermenge; kWh)
Virtuelle Datenpunkte
Sollwerte
Reglerparameter
- Schalten / Stellen vom Leitrechner
Am Leitrechner sind folgende Datenpunkte schalt-
bzw. stellbar:
Digitale Ausgange
Analoge Ausgénge
Sollwerte
Reglerparameter
- Schaltuhrfunktion
Aktuelle Schaltzeiten werden am Leitrechner an-
gezeigt. Nutzungszeiten werden am Leitrechner
parametriert. Schaltuhrparameter werden am Leit-
rechner zu den anzuschlieRenden Automations-
stationen Ubertragen.
- Uhrensynchronisation
Uber BACnet konnen die Uhren in den
Unterstationen synchronisiert werden.
- Archiv / Historische Daten
Die Datenpunkte der Automationsstationen werden
im Leitrechner archiviert.
- Alarmhandling
Alarme werden mit Bestatigung vom z. B. Gateway
an den Leitrechner Ubertragen (confirmed), dabei
sind folgende Parameter einstellbar:
- Wiederholungsversuche
- Wartezeit (Time Out)
- Alarm-Prioritaten bzw. -Klassen werden auf dem
Leitrechner
gebildet.
- Grenzwertverletzungen von analogen Datenpunkten
werden in
der Leitwarte Gberwacht.
- Alarmweitermeldung an Drucker, Personenrufanlage
usw. durch Leitwarte.
- Quittierung Uber Leitwarte
Quittierung von Alarmen, Anlagen bzw. UST vom
Leitrechner kann tber schaltbare, digitale
Datenpunkte realisiert werden.
- Datenuibertragung von Automationsstationen oder /
und Gateway zum Leitrechner.
20.11.2015 Seite 4



Projekt:
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0z Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Digitale Datenpunkte werden bei Statusédnderungen
zur GLT ubertragen. (Change of Statur COS)
Analoge Datenpunkte werden bei Wertanderung zur
GLT Ubertragen

(Change of Value COV). Der COV-Schwellenwert ist
am Leitrechner-GLT parametrierbar

Der Gebaudeleitrechner pollt nach Netzausfall

alle Datenpunkte BACNET vom Gateway.

01.01.0010. Ausfuhrungsunterlagen Gebdudemanagement Technische Bearbeitung

Ausfiihrungsunterlagen Gebaudemanagement
Technische Bearbeitung

Zu der technischen Bearbeitung des

Lieferumfanges werden folgende Leistungen erbracht:

- Prifung des vorliegenden Leistungverzeichnises fir
Auftragnehmer Automationstation und der

zugehdrigen Planungsunterlagen

- Festlegung und Abstimmung von Kennzeichnungen und
Klartexten mit dem Auftraggeber oder dem Lieferanten
der Automationsebene

- Abstimmung von technischen Anschlussbedingungen mit
anderen beteiligten Gewerken

- Abklarung von Art, Umfang und Zeitpunkt notwendiger
Vorleistungen

- Vereinbarung und Festlegung aller Parameter der
Systemfunktionen und der Programme

- Abstimmung von Aufbau und Inhalt statischer und
dynamischer Anlagenbilder

- Abstimmung von Aufbau und Inhalt der statischen und
dynamischen Einblendpunkte und Klartexte

- genereller Aufwand fiir Projektbearbeitung

1,000 psch Lo EUR

01.01.0020. Anlagenbilderstellung Gebdudemanagement

Anlagenbilderstellung Gebdudemanagement

- Festlegung von Umfang, Aufbau und Inhalt des
kundenspezifischen Anlagenbildes

- Anlagenbilderstellung fur das GLT-System zur

Bedienung der Gebaudeautomation und -Anlagen nach der
Kieback&Peter-Symbol-Bibliothek

- Dokumentation gemaf Richtlinien/Bestand GWM

0,000St s EUR

01.01.0030. Bedarfspos. ohne Gesamtbetrag
Proj. Ereignis-Langzeitspeicherung DIN EN 1SO 16484 GA-FL Abschnitt 7. 3
Proj. Ereignis-Langzeitspeicherung
DIN EN ISO 16484 GA-FL Abschnitt 7.3

Erfassung, Aufbereitung und Ausgabe von
Informationen
- technische Klarung und Bearbeitung
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0z Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

- Programmierung und Parametrierung
- Eingabe Benutzeradressen

- Einstellwerte

- Klartexte

- Merker und Verknipfungen

i000st L nur Einh.-Preis

01.01.0040. Bedarfspos. ohne Gesamtbetrag
Projektierung Historische Datenbank DIN EN 1SO 16484 GA-FL Abschnitt 7.4

Projektierung Historische Datenbank
DIN EN ISO 16484 GA-FL Abschnitt 7.4

Erfassung, Aufbereitung und Ausgabe von
Informationen

- technische Klarung und Bearbeitung

- Programmierung und Parametrierung

- Eingabe Benutzeradressen

- Einstellwerte

- Klartexte

- Merker und Verknipfungen

i1000st nur Einh.-Preis

01.01.0050. Eingabe der dynamischen Einblendungen

Eingabe der dynamischen Einblendungen,

in Zusammenarbeit mit dem AG oder dem Lieferanten
der Automationsebene

In dieser Position sind zur Kalkulation nur die
physikalischen Datenpunkte (Hardwaredatenpunkte) gemarn
DIN EN ISO 16484 GA- FL Abschnitt 1.1-1.5
einzubeziehen. Alle virtuellen Datenpunkte, BACnet-
Objekte, etc., als dynamische Einblendung, sind
kalkulatorisch in jedem physikalischen Datenpunkt zu
berlicksichtigen.

Die Abrechnung gerfolgt ausschlie3lich auf Basis der
physikal.Datenpunkte.

0,000 Sstck o EUR

01.01.0060. Bedarfspos. ohne Gesamtbetrag
Eingabe der Ereignis-Textanweisungen

Eingabe der Ereignis-Textanweisungen,
in Zusammenarbeit mit dem AG oder dem Lieferanten
der Automationsebene

1,000 Stck nur Einh.-Preis

01.01.0070. Dienstleistung BACnet GLT-Leitzentrale

Dienstleistung BACnet GLT-Leitzentrale

Aufschaltung der Datenpunkte pro
Automations-Station einschl. aller enthaltener
virtuellen Datenpunkte auf die bauseits vorhandene
Gebaudeleittechnik gem&R Automationsschemata und

20.11.2015 Seite 6



Projekt:
LV:

GLT-Dienstleistungen

0oz

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

01.01.0080.

Funktionsbeschreibung.
Die Aufschaltung erfolgt von BACnet fahigen Geraten
auf das BACnet fahige Leitsystem (B-OWS).

Die Aufschaltung umfafit im wesentlichen folgende
Arbeiten:

- Ubernahme der BACnet-Objekte aus den
Automationsstationen per EDE-File gemafr
Lastenheft BACnet der GWM und entsprechende Priifung
der vom AN der Automationsstationen Ubergebenen EDE-
Listen

- Abklarung, Festlegung und Generierung
aller Datenpunkte von den Automations-Stationen
auf die Leitstation

- Abklarung, Festlegung und Generierung
der Ubergeordneten GLT-Software wie Zeit-
schaltprogramme, Historiken,
Uberwachungsprogramme,

Stortabellen, Trendkurven, etc.

- Abklarung, Festlegung und Generierung der
Druckerausgabe auf die Stor-, Protokoll-
und Alarmmeldedrucker

- Abklarung, Festlegung aller Informationspunkte in
Bediengrafiken, Trends und dem Alarmmangement

einschl. der kompletten Dokumentation gemaR Standard
GWM.

EinschlieRlich der notwendigen softwareseitigen
Ingenieurbearbeitung, Abfrage aller Parameter,
Abstimmung und Koordination mit dem Lieferanten der
Automationstechnik gemaf Technischer Beschreibung und
Technischen Vorbemerkungen.

Der Auftragnehmer hat mit dem Lieferanten der
Automationsstationen die Ubergabe der Daten in Art und
Umfang zu koordinieren, sodal3 der Auftragnehmer

in die Lage versetzt wird anhand der bereitgestellten
Daten die Anlagen-Grafiken zu zeichnen und diese mit
der eindeutigen Zuordnung der Adressen anhand der
EDE-Listen zu dynamisieren.

oo0o0st L

1:1 Test fur 1 DP
1:1 Test fur 1 DP

Gemeinsamer 1:1 Test mit dem Lieferanten der DDC fur
alle Physikalischen Datenpunkte in Verbindung mit allen
zugehdorigen virtuellen und reelen BACnet-

Objekten.

Der Test erfolgt anhand der Belegungslisten der
Automationsstationen und der EDE-Listen und
ist auch gemeinsam auf der Belegunsgliste und EDE
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0oz

Leistung Menge/Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

01.01.0090.

01.02.

01.02.0010.

Liste zu dokumentieren.

Der 1:1 Test ist von der Automationsebene bis zur
Ubergeordneten Leitzentrale durchzufuhren.

Die Abrechnung erfolgt ausschlie3lich auf Basis der
physikal.Datenpunkte.

0,000 Stck

Einweisung Uber die Erweiterung der

Einweisung Uber die Erweiterung der ibergeordneten
Leitzentrale.

Einmalige Einweisung des vom Auftragge-
ber benannten Bedienungspersonals in die
ordnungsgemale Bedienung der Anlage/n mit
Protokoll Gber die erfolgte Einweisung.

Das Bedienpersonal ist nach Vorlage

der Gesamtdokumentation ausfuhrlich

in Funktion, Betriebsweise und Bedienung
der Anlage/n einzuweisen, so dass es die
Anlage selbststéndig bedienen kann.

1,000 psch Ll

Summe 01.01.

Fernzugriff von einem bauseitigen Window

Workstation

Workstation als Mini-Tower-PC
ThinkServer

Prozessoren: Intel PC Core i7-4790 (Quadcore)
Hashwell Refresh 4x3,6 GHz
Arbeitsspeicher: 8GB DDR3

Festplatten : SSD 256GB + 2000 GB Sata
Grafik: onboard

Sound: onboard

Cardreader: onboard

Netzwerk: onboard 2x 10/100/1000GBit/s
USB 3.0

inkl. DVD-Brenner

inkl. aller erforderlicher Lizenzen und
Softwarepakete:

- Windows 7 64bit

- 1 Officepacket 2010 und Access 2010
inkl.Maus und Tastatur wireless

inkl. 22"-Monitor LCD/LED Full HD-Monitor

Die vorstehende Rechner-Spezifikation stellt lediglich
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Leistung Menge/Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

01.02.0020.

01.02.0030.

eine Mindestanforderung zum Zeitpunkt der Planung dar.

Die zur Ausfuihrung kommende Rechner-Spezifikation ist

den zum Zeitpunkt der Ausfiihrung verfligbaren und
freigegebenen Systemkomponenten anzupassen und mit dem
Bauherrn abzustimmen.

liefern, einrichten, aufstellen und anschlieRen

i1000st L

GLT-Client fir Windows
GLT-Client fir Windows

Software zur Bedienung der GLT-Leitzentrale von einem
Windows-Computer aus.

Die Client-Software wird auf dem Windows-Computer im
Gutenbergmuseum als Icon installiert und erméglicht bei
Aufruf die uneingeschrankte Bedienung der GLT von
diesem Rechner aus. Die Verbindung zwischen GLT und dem
Windows- Computer wird Uber ein Ethernet-Netzwerk bzw.
Uber eine DSL- Verbindung von der Zitadelle zum
Gutenbergmuseum hergestellt.

Die erforderliche Projektierung bestehend aus:

Erfassung, Aufbereitung und Ausgabe von

Informationen

- technische Klarung und Bearbeitung

- Programmierung und Parametrierung

- Eingabe Benutzeradressen

- Einstellwerte

- Klartexte

ist Bestandteil dieser Leistungsposition

i1000st L

Inbetriebnahme

Inbetriebnahme

Einspielen der Software und der Projektierung

Es erfolgt eine Funktionsprifung in Verbindung mit der
gesamten Ubertragungsstrecke.

i1000st L

Summe 01.02.
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0z Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
SummeoO1. EUR
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Summenblatt

OL. EUR
01.01. Gebaudeleittechnik EUR
01.02. Fernzugriff von einem bauseitigen Window ... EUR
Summe aller Leistungsverzeichnisse: Ll EUR
Umsatzsteuer: (............ %) . EUR
Gesamtsumme: L. EUR
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